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POUR LES MEMBRES ET LES ACQUÉREURS DU GUIDE D’ENTRETIEN VPI 
 
 

Evaluation de l’état de surface des essieux 
 
 
Dans le cadre de la discussion actuelle sur l’état des essieux, nous aimerions vous 
familiariser avec les classes d’erreurs créées dans le cadre du projet de l’UIC 
 

«Concept de tolérance des erreurs pour les essieux» . 
 

Elles servent à l’affectation des essieux dans certaines classes d’erreurs détermi-
nées. Sur la première page, la rugosité de surface de chaque classe de dommage 
est définie sur la base de la norme EN 13261 et l’état de surface est décrit. Les pa-
ges suivantes présentent, à titre d’exemple, des photos qui doivent faciliter l’attri-
bution visuelle de l’axe à la classe d’erreur concernée. La classe d’erreur 4 corres-
pond à la surface de l’axe décrite dans la circulaire 11/2009. D’après cette circulaire 
technique, les essieux de la classe d’erreurs 4 de l’UIC ne doivent pas être replacés 
sous le wagon mais mis à la disposition du détenteur du wagon pour être traités.  
 
Des discussions ont actuellement lieu au niveau national et international sur la ma-
nière dont il conviendra de procéder à l’avenir au niveau international pour le traite-
ment des dommages des classes d’erreurs 3 et 4 en particulier.  
 
Nous vous tiendrons au courant de l’avancement des discussions. 
 
 
 
Annexe: Présentation – Vue d’ensemble des classes d’erreurs pour l’évaluation de 
l’état de surface des essieux 
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Vue d’ensemble des classes d’erreurs pour l’évaluat ion de l’état de surface des essieux 
Principe de base 
 
 
Une proposition a été élaborée dans le cadre du gro upe de travail de l’UIC pour l’attribution des domm ages à différentes 
classes d’erreurs 
 
Classe d’erreurs (CE)  1 2 3 4 
Description  pas de variation de sur-

face ou variation légère 
variation de surface 
moyenne 

variation de surface 
importante 

erreur isolée 

Rugosité  de surface  
Référence : EN 13261 : 
�  Courbe en anse de  
   panier  Ra = 1,6 µm 
�  Tige Ra = 3,2 µm 

légère augmentation 
�  Ra < 3,2 µm 
�  Ra < 6,3 µm 
 

augmentation moyen-
ne 
�  Ra < 6,3 µm 
�  Ra < 12,5 µm 
 

forte augmentation  
�  Ra > 6,3 µm 
�  Ra > 12,5 µm 
 

forte augmentation 
locale 
 

Dommages matériels,  
croûtes de corrosion, 
usure  

�  sans �  sans �  surface fortement et 
uniformément détério-
rée 

�  de manière isolée 
ou à plusieurs en-
droits 
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Vue d’ensemble des classes d’erreurs pour l’évaluat ion de l’état de surface des essieux 
Principe de base 
Classe d’erreurs 1 -  Pas de variation de surface o u variation légère 
 
 
Classe d’erreurs  1 
Rugosité de surface (référence  : EN 13261):  
�  Courbe en anse de panier Ra = 1,6 µm 
�  Tige Ra = 3,2 µm 

légère augmentation 
�  Ra < 3,2 µm 
�  Ra < 6,3 µm 
 

Dommages matériels / croûtes  �  sans 
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Vue d’ensemble des classes d’erreurs pour l’évaluat ion de l’état de surface des essieux 
Principe de base 
Classe d’erreurs 2 -  Variation de surface moyenne 
 
 
Classe d’erreurs  2 
Rugosité de surface (référence  : EN 13261):  
�  Courbe en anse de panier Ra = 1,6 µm 
�  Tige Ra = 3,2 µm 

augmentation moyenne 
�  Ra < 6,3 µm 
�  Ra < 12,5 µm 
 

Dommages matériels / croûtes  �  sans 
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Vue d’ensemble des classes d’erreurs pour l’évaluat ion de l’état de surface des essieux 
Principe de base 
Classe d’erreurs 3 -  Variation de surface importan te 
 
 
Classe d’erreurs  3 
Rugosité de surface (référence  : EN 13261):  
�  Courbe en anse de panier Ra = 1,6 µm 
�  Tige Ra = 3,2 µm 

forte augmentation  
�  Ra > 6,3 µm 
�  Ra > 12,5 µm 
 

Dommages matériels / croûtes  �  surface fortement et uniformément attaquée 
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Vue d’ensemble des classes d’erreurs pour l’évaluat ion de l’état de surface des essieux 
Principe de base 
Classe d’erreurs 4 -  Erreurs isolées 
 
 
Classe d’erreurs  4 
Rugosité de surface (référence  : EN 13261):  
�  Courbe en anse de panier Ra = 1,6 µm 
�  Tige Ra = 3,2 µm 

�  forte augmentation locale 
 

Dommages matériels / croûtes / usure  �  de manière isolée ou à plusieurs endroits 
 
 
 
 

                                  


